


VEDLIKEHOLD AV OLJET GULV

NORMALT VEDLIKEHOLD
Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje 
av et tregulv er skitt som kommer utenfra, som sand, 
vann og salt. Bruk derfor, i nødvendig utstrekning, 
matter ved inngangspartiet:
1. Gummimatte utenfor inngangsdøren
2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtputer under møblene, slik at 
gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler må ha bløte 
gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles 
�E�F�U���G���F�L�T�����W�B�O�O�
���N�B�U�����P�H���E�S�J�L�L�F�W�B�S�F�S���F�M�M�F�S���B�O�O�F�U�
���µ���F�S�O�F�T��
�E�F�U�U�F���P�N�H�Ì�F�O�E�F�����/�Ì�S���T�“�M�F�U���F�S���µ���F�S�O�F�U�
���F�U�U�F�S�U�“�S�L�F�T���H�V�M�W�F�U��
med en godt oppvridd klut.

RENGJØRING
Regelmessig pleie
Den regelmessige rengjøringen av et oljet gulv er 
støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være 
nede. Det oljede gulvet kan også tørkes over.

Gulvvask
Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig 
med en godt oppvridd klut. Bruk bare rent vann eller 
et rengjøringsmiddel beregnet på oljede gulv (følg 
produsentens anvisninger).

Et oljet gulv bør utsettes for så lite vann som mulig.

Fjerning av � ekker
�'�M�F�L�L�F�S�� �L�B�O�� �µ���F�S�O�F�T�� �N�F�E�� �S�F�O�H�K�“�S�J�O�H�T�N�J�E�E�F�M�� �C�F�S�F�H�O�F�U��
for oljet gulv (følg produsentens anvisninger). Flekker 
�T�P�N�� �I�B�S�� �H�Ì�U�U�� �O�F�E�� �J�� �P�W�F�S�n���B�U�F�O�� �L�B�O�� �µ���F�S�O�F�T�� �W�F�E�� �Ì�� �Q�V�T�T�F��
over � ekken med et veldig � nt sandpapir. Etterpå må 
du olje over � ekken.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD
Det er viktig å pleie gulvets oljede over� ate regelmes-
sig. På steder med stor slitasje påføres vedlikeholdsolje 

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av oljede gulv, for at det skal holde seg 
pent. Følger du disse rådene under, vil du ha glede av ditt nye SAGA gulv i 
mange år fremover.

ofte med spray eller fra dunk. Oljen danner en beskyt-
tende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er 
viktig for at gulvet skal beholde sin � otte over� ate.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av 
bruk og slitasje, forslagsvis 1 gang i året i private hjem, 
og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor osv.

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, 
og gulvet er bitt slitt og misfarget må gulvet slipes. Ny 
oljebehandling må foretas.

REPARASJONER
Mindre riper
Gulvet behandles med vedlikeholdsolje i samme farge 
som gulvet ble levert i, og oljen sprayes på ripen. Tørk 
deretter av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil 
�J�L�L�F���µ���F�S�O�F���S�J�Q�F�O�
���N�F�O���E�F�O���W�J�M���W�•�S�F���C�F�T�L�Z�U�U�F�U���N�F�E���F�U��
lag olje og vil ikke være så synlig.

Større riper og skader
Gulvet slipes forsiktig med sandpapir 180 eller 240 og 
støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag 
med vedlikeholdsolje i samme farge som oljen gul-
vet ble levert i. Husk at oljen skal herde mellom hver 
påføring. 

PASS PÅ DET NYE GULVET
Det er meget viktig at du setter deg inn i fore byggende 
pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en 
skade eller over� aten blir slitt, benyttes ovennevnte 
fremgangsmåter.

Viktig
Husk at all olje er selvantennelig, så brukte kluter, 
poler svamper/-skive, slipestøv mm. skal, p.g.a. fare for 
selvantennelse, senkes i vann eller oppbevares i lufttett 
metallbeholder etter bruk.

Denne garantien gjelder for SAGA parkett, og dekker slitesjiktet for 25 år 
fra kjøps datoen ved boligformål, og omfatter gulvoverflaten. Garantien 
gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt ifølge monteringsveiledningen, 
og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis 
gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gul-
vet er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtromsmiljøer som 
badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

 
FØLGENDE DEKKES IKKE AV GARANTIEN
�t���� �.�F�S�L�F�S�
���T�U�“�U���F�M�M�F�S���I�B�L�L���T�P�N���G�“�M�H�F���B�W���N�J�T�M�J�H�I�P�M�E�
��

manglende eller galt vedlikehold, direkte skade-
verk, ulykker

�t���� �%�F�G�P�S�N�B�T�K�P�O�F�S���J���H�V�M�W�F�U���Q�H�B�����G�F�J�M���M�V�G�U���G�V�L�U�J�H�I�F�U����
 Den relative luftfuktigheten skal alltid være 
 mellom 35 % - 65 %
�t���� �/�B�U�V�S�M�J�H���G�B�M�N�J�O�H���Q�H�B�����E�J�S�F�L�U�F���T�P�M�M�Z�T���F�M�M�F�S���B�O�O�F�O��

kraftig lyskilde.
�t���� �4�P�Q�Q���F�M�M�F�S���G�B�M�N�J�O�H���Q�H�B�����G�P�S���I�“�Z���M�V�G�U���G�V�L�U�J�H�I�F�U��
�t���� �'�B�S�H�F�����O�Z�B�O�T�F�G�P�S�T�L�K�F�M�M���N�F�M�M�P�N���Q�S�“�W�F�O���P�H���T�F�M�W�F��

gulvet som monteres.
�t���� �4�U�S�J�Q�F�S�
���C�S�B�O�O�
���V�I�F�M�M�
���J�O�T�F�L�U�T�B�O�H�S�F�Q���F�M�M�F�S���G�P�S�D�F��
 majeure. 

VIKTIG!
Gulvet skal nøye kontrolleres før montering, montert 
gulv med synlige feil / skader erstattes ikke!

Enhver skade som er omfattet av garantien skal 
meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren 

for beholder seg retten til, hvis han ønsker det, å in-
spisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt – slik at 
selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse 
mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. 

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til 
garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden 
på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader 
til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader 
som f.eks. malerarbeid, � ytting av innbo o.l. dekkes ikke.  
Følgeskade dekkes ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og 
produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli 
levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra RBI 
interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier 
enn de anførte i dette materialet.  

Dette dokumentet gjelder som garan ti bevis sammen 
med kjøpsfaktura. Kopi av kjøpsfaktura må sendes 
direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / 
skaden ble registert  – ellers er garantien ugyldig. 

GARANTI

Leverandør adresse:                                           
RBI Interiør as      www.rb i .no               
Ringvoll       Tlf. 815 68 545
1827 Hobøl
 


